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Fiabilité

m Pas d'effort radiaux sur les
joints lors de la manipulation, a
I'ouverture ou a la fermeture du
circuit

® Pas de joint dynamique dans la
veine de fluide

m Joint frontal autoclave : plus la
pression augmente, plus il est
étanche

Maintenance réduite

Pas de maintenance a I'exception du
joint frontal et du ressort qui peuvent
étre changés sur site et sans dépose
du pistolet.

Lubrification recommandée tous les
3 mois.

Voir fiche d'instruction R V 103 01 00
livrée avec le produit

Caractéristiques techniques

m Pression maxi. d'utilisation - . ... .
w Température mini./maxi. d'utilisation - ... ... .

= Débit mini. de GPLc a4 20 °C

... 25 bar
-20°Ca+65°C

avec une perte dechargede 0,70 bar - ... ... ... 125 I/mn

= Volume maxi. d'échappement - ... .
w Résistance électrique - .. ... .. . ...
w Tenue au brouillard salin - ... . ... .. ... .

w Tenue mécanique = . ... . .

Construction

I 0,4 cm?
___inférieure & 10 Ohm

... supéneure a 144 h
. plus de 100 000 cycles

mMasse T -1.5kg

Matériaux compatibles avec le carburant GPLc

Accessoires

Systéme Break-Away pour la
protection des installations de
distribution de GPLc et des
véhicules

Fini I'arrét prolongé des stations de
remplissage suite a l'arrachement

LBJrse‘IIJE;t?ent 7 040 358 accidentel du flexible
et autres pays
Filetage F REFERENCES
NPT 3/4 femelle N 001 866 09

173

Nous nous réservons le droit d'appodér sans préavis teutes modifications 4 nos mdtﬁts..

= N
F.P.S

Sravewr 3





